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N ame d er KO mmuhnhe: Verbandsgemeinde Betzdorf

Name der Liegenschaft: Christophorus Grundschule Betzdorf
StraRe: Johannes-Krell-Strale 13

PLZ / Ort: 57518 Betzdorf
Ansprechpartner: Hausmeister Volker Asbach
Telefonnummer: 0151 18362458

KategO rie n: (Mehrfachnennung moglich)

[ ] Geb3udesanierung [ ] Heizungssanierung Sollarthermische
Anlage

[ 1 Photovoltaikanlage [ ] BHKW [ ] Geothermische
Nutzung

[ ] StraBenbeleuchtung [ ] Gebdudebeleuchtung [ ] Nahwirmenetz
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Kurziuberblick:

CO2-Einsparung (int/a): -falls bezifferbar-

l. Projekte mit Prioritat Kostenreduzierung (z.8. Gebiudesanierung)

.. *
Jahreswarmekosten vorher: nachher (ca.):

Amortisationszeit ca. (in Jahren):

* Die Jahreskosten setzen sich aus kapitalgebundenen Kosten (Afa, Verzinsung etc...), verbrauchsgebundenen Kosten
(Brennstoffe, Hilfsenergie etc.), betriebsgebundenen Kosten (Wartung, Instandhaltung etc.) und sonstigen Kosten
zusammen.

Il. Projekte mit Prioritdt Rendite (z.B. Photovoltaik)

Mit welcher Gesamtrendite rechnen Sie?
(ca. Angabe in % ist ausreichend)

Wirden Sie die Investition anderen emp- . .
fehlen? (bei gleichen Bedingungen) Q Ja @ nen

Projektbeschreibung:

FUr die Waschraume der Turnhalle und der neuen Raumlichkeiten der Ganztagsschule an der
Christophorus-Grundschule wurden die vorhandene Warmwasseraufbereitung mittels einer
thermisch unterstitzenden Solaranlage erweitert.

Im Bestand sind zwei Warmwasserspeicher je 500 Liter vorhanden. Diese werden von der
zentralen Heizungsanlage der Schule versorgt.

Die neue Solaranlage (Flachkollektoren, 8 Stck., insgesamt 18.96 gm, Fabrikat Junkers wurden
an der Giebelseite) des Bestandsgebaudes der Schule mit einem Neigungswinkel von 46°
angebracht.

Im Technikraum wurden die vorhandenen Warmwasserspeicher durch einen weiteren Speicher
mit 560 Liter erganzt. Der neue Speicher dient dabei nur der Aufnahme der solar erwarmten
Warmwasserbevorratung und wird von den Kollektoren gespeist.

Zur optimalen Nutzung des gesamten Speichervolumens und zum Schutz der Legionellenbildung
wurde flr den neuen Speicher eine zusatzliche Umschichtpumpe installiert. Diese Pumpe
vergroRert das Speichervolumen und sorgt fur eine komplette thermische Desinfektion zur
Vermeidung der Legionellenbildung.

Heizmedium: Warmwasser, max. Betriebsuberdruck: 25 bar, Dauerleistung: 35 KW
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